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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку специальной одежды и средств индивидуальной защиты 
	
1. Общие положения 
1)  Заказчик АО «МГЭС»
2)  Предмет закупки: специальной одежды и средств индивидуальной защиты от ОПЗ
2. Перечень и объёмы поставки
1)  Весь товар поставляется комплектно одной партией.
2)  Расходы на транспортировку поставляемых материалов до места поставки входит в стоимость заявки/предложения участника.
3. Место, срок и условия поставки:
1)  Место поставки: склад ТК в г. Бодайбо
2)  Поставка товаров осуществляется автомобильным транспортом за счет средств поставщика до места поставки. Упаковка, маркировка, условия транспортировки, должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя. 
3)  Срок поставки: 60 дней с момента заключения Договора.
4. Гарантийные обязательства:
1)  Срок гарантии на материалы должен быть не меньше срока гарантии, установленного производителем.
5. Требования поставляемого товара

1)  Комплект мужской для защиты от пониженных температур.
Комплект мужской для защиты от пониженных температур должен быть изготовлен в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Комплект мужской защищает от пониженных температур и соответствует 4 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра, предназначен для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Состав комплекта куртка, брюки и жилета.
Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Тнв
Технические характеристики:  
Куртка выполнена прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке. Утепляющий пакет куртки выглядит следующим образом: верх + ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка. 
Центральная застежка куртки на тесьму – «молнию». Куртка имеет также планку под тесьму – «молнию», утепленную «флисом» в верхней части, и ветрозащитный клапан, фиксирующийся на контактную ленту в 4-х точках. Полочки имеют кокетки, со средней и нижней частью. На средних частях полочек выполнены нагрудные накладные карманы с клапанами, которые фиксируются на контактную ленту по центру. Нижние части полочек имеют накладные, утепленные фланелью, карманы с клапанами. Одна сторона нижних карманов и клапанов входит в продольные рельефные швы нижних частей полочек, другая сторона карманов и клапанов входит в боковые швы. Под клапаном левого нагрудного кармана расположена петля для крепления бейджа. Спинка выполнена с кокеткой. Рукава куртки втачные, с поперечным членением выше линии локтя. Низ рукавов имеет манжету, частично стянутую эластичной тесьмой в нижней части. Воротник типа «стойка», втачной, с планкой для крепления капюшона, а также с патой, фиксирующейся на контактную ленту. Внутренняя стойка выполнена из «флиса». Капюшон съемный, утепленный, состоящий из двух боковых и средней части. Капюшон пристегивается к куртке на тесьму-«молнию». По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона выполнен затяжник, фиксирующийся на контактную ленту. Капюшон имеет цельновыкроенную подбородочную часть («ушки»), которая фиксируется на контактную ленту. Низ куртки имеет кулису, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки имеют трикотажные напульсники. По шву горловины спинки расположена вешалка. Кокетки и средние части полочек с нагрудными накладными карманами с клапанами, кокетка спинки, верхняя часть рукавов, капюшон выполнены из отделочной ткани василькового цвета. Нижние части ветрозащитного клапана, и паты воротника выполнены из отделочной ткани контрастного цвета с образованием канта с лицевой стороны шириной 2-3 мм.
Вверх от шва притачивания средней части полочек, кокетки спинки, верхней части рукавов проходит световозвращающая полоса шириной 50 мм с образованием канта шириной 3-5мм., из отделочной ткани контрастного желтого цвета.
Жилет выполнен из основной ткани, с V-образным вырезом, с притачной утепленной подкладкой в 1 слой. Центральная застежка на тесьму - «молнию». Полочки жилета имеют нижние накладные карманы. Все срезы жилета (горловины, борта, низа, проймы) окантованы трикотажной тесьмой. По срезу горловины спинки расположена вешалка.
Брюки выполнены на притачном утеплителе. Утепляющий пакет брюк содержит: ткань верха + ветрозащитную ткань + 2 слоя утеплителя + спанбонд + подкладку. Центральная застежка брюк выполнена на тесьму – «молнию». Брюки имеют бретели, регулирующиеся при помощи втачной эластичной тесьмы и пристегивающиеся при помощи пластмассовых пряжек – «трезубцев» и двухщелевых рамок. По линии талии расположено пять широких шлевок. Шлевки передних половинок выполняют функцию держателей «трезубцев».
Передние половинки брюк имеют широкий пояс, а также боковые карманы с наклонным входом и отрезным бочком. Задние половинки брюк выполнены со спинкой, по линии талии стянуты эластичной тесьмой. На правой задней половинке около бокового шва расположен карман для инструмента, состоящий из верхнего и нижнего кармана. Нижний карман поделен двойной строчкой на два. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Внизу брюк (ниже линии колена) проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50мм. Притачной пояс спереди застегивается на две петли и пуговицы.
С внутренней стороны комплекта наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.
Применяемые материалы: Ткань верха: смешанная, с водоотталкивающей отделкой, состав сырья хлопок - 35%, полиэфир - 65%, плотностью 240 г/кв.м, основной цвет темно-синий, предусмотрено наличие отделочных деталей василькового цвета.
Ткань отделки: смешанная, состав сырья хлопок 35%, полиэфир 65%; плотностью 200 г/кв.м  , цвет желтый. 
Утеплитель: «Филгуд» или соответствующий по своим свойствам эквивалент, состав сырья 100% полиэфир, плотность 150 г/кв.м.
Спанбонд: 100% полиэфир, предназначен для предотвращения миграции волокон утеплителя.
Подкладка: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м
Ветрозащитная ткань: состав сырья 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На комплекте обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
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2) Куртка мужская для защиты от пониженных температур
Куртка мужская для защиты пониженных температур изготовлена в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Куртка мужская защищает от пониженных температур и соответствует 4 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра, предназначена для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Тнв
Технические характеристики: Куртка выполнена прямого силуэта, с притачной утепленной подкладкой. Куртка имеет центральную застежку на двухзамковую молнию, с планкой под молнию с флисом в верхней части и ветрозащитным клапаном, который застегивается на 4 потайные кнопки. Полочки выполнены с кокеткой, средней и нижней частями. Средние части с имитацией накладных карманов, шов настрачивания которых со стороны борта с отделочным кантом желтого цвета, с прорезными наклонными карманами на молнии, которые закрываются клапанами. Средняя часть левой полочки с накладным карманом.  Вверху средних частей обтачка.  В шве притачивания обтачки левой полочки расположена шлевка из тесьмы желтого и оранжевого цвета с полукольцом. На нижних частях полочек наклонные прорезные карманы типа «листочка с втачными концами» и горизонтальные карманы, которые закрываются клапанами, верхние срезы клапанов втачены в шов соединения средних и нижних частей полочек. Клапаны застегиваются на потайную кнопку со стороны борта. В левом борте между швом притачивания молнии и швом настрачивания ветрозащитного клапана расположен прорезной карман с застежкой молнией. Спинка с кокеткой, средней и нижней частями.  
           Рукава трехшовные, с налокотниками и манжетами, нижняя часть которых выполнена из флиса. Объем манжеты регулируется патой-затяжником с контактной лентой. Воротник-стойка с втачной фигурной вставкой по отлету, с молнией и планкой для крепления капюшона. Внутренняя стойка изготовлена из флиса. 
           Капюшон, утепленный двухшовный, с подбородочной частью («ушками»), с козырьком, с затяжником на затылочной части, фиксирующимся на контактную ленту. Утепляющий пакет капюшона выглядит следующим образом: ткань верха + ветрозащитная ткань + 1 слой утеплителя + спанбонд + подкладка. По лицевому вырезу капюшона расположена кулиса со шляпной резинкой. Капюшон пристегивается на молнию.  «Ушки» капюшона фиксируются на две потайные кнопки.  Верх средней части капюшона с накладкой из отделочной ткани.
            Внизу куртки выполнена кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и петельки в боковых швах по низу подкладки и двумя фиксаторами. 
            Притачная утепленная подкладка куртки с накладным карманом на правой полочке с застежкой на контактную ленту и внутренним прорезным карманом на левой полочке («рамка» с молнией и обтачками), которые выполнены на усилителе, и карманом для документов (из сетки) внизу левой полочки, который застегивается на пату со сквозной кнопкой.  По линии талии кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов около срезов бортов и фиксаторы с кольцами-ограничителями.  Рукава подкладки выполнены с трикотажными напульсниками. 
           Из ткани темно-коричневого цвета выполнены нижние детали полочек и спинки, листочки и клапаны нижних карманов, бочка полочек, нижние детали рукавов с манжетами, налокотники, накладка средней части капюшона, обтачки полочек и спинки, планка под молнию капюшона, вставка по отлету воротника.
          По линии талии куртки, средней части рукава, по накладке верхней части капюшона проходит световозвражающая полоса шириной 5,0см, по швам притачивания верхней части рукава, кокетки спинки и полочек проходит световозвращающий кант шириной 3мм.
          По шву притачивания подкладки к подбортам и обтачке горловины проходит с кант желтого цвета шириной 3мм.
           С внутренней стороны куртки наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.
           Утепляющий пакет куртки выглядит следующим образом: ткань верха + ветрозащитная ткань + 3 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка.
Применяемые материалы: ткань верха и ткань отделки (при наличии) – хлопок 33%, полиэфир 67%, плотностью 252 г/кв.м.
Основной цвет: светло-коричневый и темно-коричневый
             В конструкции куртки предусмотрено наличие отделочного канта из желтого и оранжевого цвета.
Утеплитель: «Шелтер Микро» или эквивалент, состав сырья 100% полиэфир плотностью 120 г/кв.м.
Спанбонд необходим для предотвращения миграции утеплителя. 
Ткань подкладки: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.
Ветрозащитная ткань: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.
Сигнальные элементы: 
- световозвращающие полосы шир. 50 мм;
- кант шир. 3 мм из световозвращающего материала
          Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается. На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
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3) Полукомбинезон мужской для защиты от пониженных температур

Полукомбинезон мужской для защиты пониженных температур изготовлен в соответствии с:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Полукомбинезон мужской защищает от пониженных температур и соответствует 4 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра, предназначен для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах
Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Тнв
Технические характеристики:  
Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке. Центральная застежка полукомбинезона выполнена на тесьму-«молнию», с планкой под молнию, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в трех точках. Бретели выполнены из эластичной тесьмы и фиксируются на пластмассовые пряжки и рамки. 
Передние половинки полукомбинезона отрезные по линии талии. На передних половинках предусмотрены боковые карманы с отрезным бочком, а также объемные наколенники. Слева выполнен нагрудный накладной карман с отделением для карандаша, который закрывается клапаном и фиксируется на контактную ленту.  По линии талии задние половинки собраны на эластичную тесьму. Внизу боковых швов брюк предусмотрено наличие молнии для удобства. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.  Притачная утепляющая подкладка имеет напульсники из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу полукомбинезона. Из ткани светло-коричневого цвета выполнена нагрудная часть передних половинок полукомбинезона и накладной карман.
Под наколенниками проходит охватывающая световозвражающая полоса шириной 5,0см.
С внутренней стороны полукомбинезона наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.
Утепляющий пакет полукомбинезона выглядит следующим образом: ткань верха + ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка.
Применяемые материалы: ткань верха и ткань отделки– хлопок 33%, полиэфир 67%, плотностью 252 г/кв.м.
Цвет: светло-коричневый и темно-коричневый
Утеплитель: «Шелтер Микро» или эквивалент, состав сырья 100% полиэфир плотностью 120 г/кв.м.
Спанбонд необходим для предотвращения миграции утеплителя. 
Ткань подкладки: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.
Ветрозащитная ткань: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На полукомбинезоне обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
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4) Куртка женская для защиты от пониженных температур

Куртка женская для защиты пониженных температур изготовлена в соответствии с:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Куртка женская защищает от пониженных температур и соответствует 3 классу защиты от пониженных температур воздуха, предназначена для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах
Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Тн
Технические характеристики:  
Куртка выполнена прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой. Центральная застежка на двухзамковую тесьму - «молнию», с планкой под молнию с флисом в верхней части и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4х точках. Воротник типа «стойка», утепленный, с планкой и тесьмой – «молнией» по горловине для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. Капюшон требуется утепленный, съемный, с подбородочной частью, которая фиксируется на липучку.  Капюшон состоит из двух боковых и средней части и пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов имеющей фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона затяжник, который фиксируется на контактную ленту. На полочках и спинке выполнена отрезная кокетка. На полочках расположены продольные рельефы от шва притачивания кокетки до низа. Полочки имеют нижние накладные карманы, которые закрываются клапанами. Каждая полочка имеет отрезную нижнюю часть, и верхняя сторона клапана карманов входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входят в шов рельефа и в боковые швы. На левой полочке выполнен верхний вертикальный карман на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки выполнена петля для бейджа. На спинке расположена кокетка. Также на спинке по линии талии проходит кулиса, которая стягивается эластичной тесьмой. Рукава втачные, трехшовные. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Низ куртки имеет кулису, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулирующейся фиксаторами. Куртка имеет притачную утепленную подкладку с нагрудным накладным карманом, на левой полочке, который фиксируется на контактную ленту. Рукава подкладки выполнены с трикотажными напульсниками. Внизу кокеток полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава проходит световозвращающая полоса шириной 50 мм с образованием канта шириной 3 - 5 мм.
Утепляющий пакет куртки содержит: ткань верха, 3 слоя утеплителя, спанбонд, подкладка.
Применяемые материалы: основная ткань – 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым, ветрозащитным покрытием, с водоотталкивающей отделкой, плотностью 126 г/кв.м.
Основной цвет: темно-синий, отделочный: васильковый
Утеплитель: филгуд или эквивалент, состав сырья 100% полиэфир плотностью 150 г/ кв.м.
Спанбонд необходим для предотвращения миграции утеплителя. 
Ткань подкладки: сырья 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Содержание маркировки: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
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5)  Полукомбинезон женский для защиты от пониженных температур
Полукомбинезон женский изготовлен в соответствии с:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Полукомбинезон женский защищает от пониженных температур воздуха и соответствует 4 классу защиты от пониженных температур воздуха, предназначен для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах
Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Тн
Технические характеристики: Полукомбинезон выполнен с притачной утепляющей подкладкой (2 слоя утеплителя), с отрезной нагрудной частью. Центральная застежка полукомбинезона на однозамковую тесьму – «молнию».  Бретели регулируются по длине втачной эластичной тесьмой и пластмассовыми пряжками-трезубцами. По линии талии полукомбинезона расположено пять шлевок. Передние половинки полукомбинезона содержат боковые карманы с отрезным бочком и наклонным входом. На левой нагрудной части выполнен карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Задние половинки полукомбинезона по линии талии собраны на эластичную тесьму. По низу брюк предусмотрены штрипки, регулирующиеся при помощи петель и пуговиц. Внизу брюк проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм.
Утепляющий пакет полукомбинезона содержит: основную ткань, 2 слоя утеплителя, спанбонд, подкладку.
Применяемые материалы: ткань верха 100% полиамид, с полиуретановым водонепроницаемым, ветрозащитным покрытием, с водоотталкивающей отделкой, плотность 126 г/кв.м.
Основной цвет: темно-синий 
Утеплитель: филгуд или эквивалент, состав сырья 100% полиэфир плотностью 150 г/ кв.м.
Спанбонд – 100% полиэфир, необходим для предотвращения миграции волокон утеплителя. 
Ткань подкладки: сырья 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На изделии обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. 
Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
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6)  Куртка мужская летняя для защиты от механических воздействий и ОПЗ

Куртка мужская летняя для защиты от механических воздействий и ОПЗ изготовлена в соответствии с:
ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Куртка мужская летняя прямого силуэта для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми З
Технические характеристики: Куртка выполнена прямого силуэта. Центральная застежка потайная на четыре петли и пуговицы, а также на верхнюю сквозную петлю. Куртка имеет отложной воротник. На полочках и спинке выполнена притачная кокетка, по швам притачивания предусмотрено наличие отделочной тесьмы контрастного цвета, шириной 3мм.
Полочки имеют два нагрудных и два боковых нижних накладных карманов. Нагрудный карман правой полочки выполнен с расстроченным отделением для карандаша, а также имеет настроченный карман для телефона с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. На левой полочке расположен накладной карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Нижние боковые карманы выполнены с объемом по боковым сторонам, а также с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. На левой полочке расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на контактную ленту. Под клапаном левого нагрудного кармана расположена петля для крепления бейджа. Спинка имеет кулису по линии талии.  
Втачные рукава снабжены фигурными налокотниками, а также манжетами, которые застегиваются на петлю и пуговицу. В области подмышечных впадин расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов, выполненных из металла. По шву втачивания нижнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.
Предусмотрено наличие ленты ФИО с внутренней стороны куртки, для определения принадлежности изделия.
Требования к материалам: смесовая ткань, хлопок –35%, полиэфир - 65%, плотность 245 г/кв.м.
Основной цвет: васильковый, отделочный цвет - светло-васильковый и оранжевый.
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Конструкция куртки представлена на эскизе:
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7)  Брюки женские летние для защиты от механических воздействий и ОПЗ
Брюки женские летние для защиты от механических воздействий и ОПЗ изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Брюки женские летние предназначены для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми З
Технические характеристики: Брюки выполнены прямого силуэта, с передней застежкой гульфика на тесьму – «молнию» и на пуговицу. Брюки имеют притачной пояс, и пять шлевок. Для регулирования объема в области бокового шва пояс стянут эластичной тесьмой. На передних половинках брюк предусмотрено наличие боковых карманов с закругленным входом. В области колена выполнены объемные наколенники с двумя вытачками со стороны бокового шва и двумя вытачками со стороны шагового шва. На задних половинках брюк предусмотрено поперечное членение под коленями. На правой задней половинке расположен накладной карман и карман для инструментов. 
С внутренней стороны наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.
Требования к материалам: смесовая ткань, хлопок –35%, полиэфир –65% , плотность 245 г/кв.м.
Основной цвет: васильковый 
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На брюках обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция брюк представлена на эскизе:
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8) Куртка женская летняя для защиты от механических воздействий и ОПЗ
Куртка женская летняя для защиты от механических воздействий и ОПЗ изготовлена в соответствии с: ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Куртка женская летняя предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми З
Технические характеристики: Куртка слегка приталенного силуэта. Центральная застежка на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту. Куртка имеет отложной воротник с лацканами.  Также куртка снабжена притачным поясом, который по боковым сторонам стянут при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту. На полочках и спинке предусмотрено наличие притачной кокетки, по швам притачивания выполнена отделочная тесьма контрастного цвета, шириной 3мм. Полочки имеют два нагрудных накладных кармана с клапанами и два боковых прорезных кармана. Нагрудный карман правой полочки комбинированный, с настроченным карманом для телефона с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. На левой полочке расположен накладной карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Под клапаном левого нагрудного кармана расположена петля для крепления бейджа. Нижние боковые прорезные карманы выполнены типа «листочка».  Верхняя часть спинки выполнена с мягкими складками для свободы движения.
Рукава втачные со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками. По низу рукава предусмотрены манжеты, которые фиксируются на контактную ленту. В области подмышечных впадин расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов. По шву втачивания нижнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.
Обязательно наличие ленты ФИО с внутренней стороны куртки, для определения принадлежности изделия.
Требования к материалам: смесовая ткань, хлопок –35%, полиэфир –65% , плотность 245 г/кв.м.
Основной цвет: васильковый, отделочный цвет: светло-васильковый, салатовый
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.






Конструкция куртки представлена на эскизе:
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9) Полукомбинезон мужской для защиты от механических воздействий и ОПЗ
Полукомбинезон мужской для защиты от механических воздействий и ОПЗ изготовлен в соответствии с: ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Полукомбинезон мужской летний с притачной нагрудной частью, с бретелями предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми З
Технические характеристики: Полукомбинезон выполнен прямого силуэта, с отрезной нагрудной частью на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются пластмассовыми пряжками-трезубцами. Полукомбинезон с передней застежкой на тесьму-«молнию» и боковой застежкой на петлю и пуговицу. На нагрудной части расположен накладной карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту и карман с отделением для карандаша. На передних половинках полукомбинезона выполнены боковые карманы с отрезным бочком и наколенники. Задние половинки по линии талии собраны эластичной тесьмой. На задних половинках выполнены накладные карманы и карман для инструментов справа. На левой половинке в шов настрачивания кармана вставлена шлевка- держатель. Низ брюк обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом. Для удобства пользования застежкой на контактную ленту на клапане нагрудного кармана применяется «флажок» - держатель. 
С внутренней стороны нагрудной части предусмотрено наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.
Применяемые материалы: смесовая ткань, хлопок –35%, полиэфир –65%, плотностью 245 г/кв.м.
Основной цвет: васильковый, отделочный - оранжевый. 
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На изделии обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. 
Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
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10) Куртка мужская летняя для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР
Куртка мужская летняя для защиты от механических воздействий и ОПЗ должна быть изготовлена в соответствии с: ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики:  Куртка мужская летняя прямого силуэта для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми З  
Технические характеристики:  
Куртка выполнена прямого силуэта, с притачным поясом. Центральная застежка на металлическую тесьму-молнию, с ветрозащитным клапаном, который фиксируется на потайные кнопки.  
Полочки состоят из кокетки, средней и нижней частей.  Средние части  выполнены с фигурными нагрудными накладными карманами с клапанами, верхние срезы клапанов входят в шов притачивания кокетки. Низ карманов  выполнен как «навесной». На карман правой полочки настрочен карман для телефона с клапаном, а на карман левой полочки - дополнительный  карман с расстроченными отделениями для инструмента, ручки. В нижний шов настрачивания левого накладного кармана вставлена шлевка темно-коричневого цвета  с полукольцом. Клапан кармана для телефона с отделкой из тесьмы желтого и оранжевого цвета по нижнему краю.  Нагрудные карманы и карман для телефона застегиваются на контактную ленту. На нижних частях полочек расположены накладные карманы с закругленным входом и объемом со стороны борта и низа.  Вверху левого нижнего кармана выполнен прорезной карман с обтачками из тесьмы желтого и оранжевого цветов.  Верхний срез нижних карманов входит в шов притачивания средней части. Полочки имеют рельефы от проймы до низа. Бочка полочек и детали для объема нижних карманов выполнены из отделочной ткани темно-коричневого цвета. Под клапаном левого нагрудного кармана расположена петля для крепления бейджа.
Спинка с кокеткой и рельефами от проймы до низа. Вверху спинки   настрочена световозвращающая полоса шириной 50 мм. Бочка спинки выполнены из отделочной ткани темно-коричневого цвета.  Кокетка спинки с декоративной шлевкой из основной ткани.
По швам притачивания кокеток полочек проходит кант желтого цвета шириной 3 мм.
Притачной пояс и паты-затяжники в области боковых швов темно-коричневого цвета. Паты-затяжники с потайной кнопкой и двумя ответными частями, установленными на отделочную тесьму оранжевого цвета, настроченную на пояс в области боковых швов.
Рукава втачные с двумя продольными швами, с разрезом внизу локтевых швов, с налокотниками, части которых дополнительно прострачиваются двойными горизонтальными строчками. Низ рукавов оформлен манжетой с потайной кнопкой и двумя ответными частями, установленными на отделочную тесьму оранжевого цвета. Нижняя деталь средней части рукава, передние и локтевые половинки рукавов, манжеты выполнены из отделочной ткани темно-коричневого цвета.   Вниз от шва притачивания нижней детали средней части рукава настрочена световозвращающая полоса шириной 50 мм с образованием канта темно-коричневого цвета шириной 3 мм. 
Воротник отложной со стойкой из отделочной ткани темно-коричневого цвета. По шву соединения внутренней стойки с горловиной спинки - вешалка из отделочной ткани темно-коричневого цвета.
С внутренней стороны куртки наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.
Куртка изготовлена из малосминаемой смесовой ткани, с содержанием хлопковых волокон 60%, полиэфир 40%, плотностью 250 г/кв.м. Основной цвет: светло-коричневый. Отделка – темно-коричневого цвета. 
Отделочная тесьма: тесьма шириной 30 мм желтого и оранжевого цветов.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 50 мм.
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.











Конструкция куртки представлена на эскизе:
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11) Брюки мужские летние для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР
Брюки мужские летние для защиты от механических воздействий и ОПЗ изготовлен в соответствии с: ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики:  Брюки мужские летние предназначены  для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми З 
Технические характеристики: Брюки выполнены прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию». Брюки имеют притачной пояс с семью шлевками  и застежкой на одну джинсовую пуговицу. Для регулирования объема пояса предусмотрены паты с фиксацией на потайную кнопку и две ответные части. Шлевка на правой передней половинке с полукольцом, выполнена из тесьмы желтого цвета. Передние половинки брюк имеют боковые карманы с закругленным входом и  отрезным бочком;  с объемом в области колена и с объемными  наколенниками с 4-мя вытачками (2 - со стороны  шагового шва, 2 - со стороны бокового шва). Наколенники являются карманами для амортизационных прокладок с входом в нижней части и фиксацией на контактную ленту посередине. Ширина амортизационной прокладки ограничена вертикальными строчками между вытачками в цвет ткани. На бочке правого кармана маленький  накладной карман.
Задние половинки брюк с отрезной кокеткой и с накладными карманами. На правой задней половинке расположен карман для инструментов,  низ нижнего кармана для инструментов выполнен как «навесной».  В шов настрачивания кармана с левой стороны  вставлена шлевка – держатель из тесьмы оранжевого цвета, другая  сторона шлевки-держателя входит в боковой шов.
По левому боковому шву между карманом и наколенником расположен  накладной карман с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. На карман настрочен дополнительный карман для телефона с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Клапан кармана для телефона с отделкой из тесьмы желтого и оранжевого цвета по нижнему краю. Низ кармана выполнен как «навесной».
Из отделочной ткани светло-коричневого цвета выполнены: нижний клапан бокового кармана, нижний карман для инструмента, карман для телефона с клапаном.           
Под наколенником проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50мм.
С внутренней стороны наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.
Брюки изготовлены из малосминаемой смесовой ткани, с содержанием хлопковых волокон 60%, полиэфир 40%, плотностью 250 г/кв.м.
Основной цвет: темно-коричневый. Отделка светло-коричневого цвета. 
Отделочная тесьма: тесьма шириной 30мм желтого и оранжевого цветов.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 50 мм.
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На брюках обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82,  ГОСТ  ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция брюк представлена на эскизе:
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12) Плащ мужской для защиты от  воды
Плащ изготовлен в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
Функциональные характеристики:  Плащ предназначен для защиты от воды.
Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Вн
Технические характеристики:  Плащ удлинённый, прямого силуэта, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму-«молнию». Нижние части полочек имеют накладные карманы, закрывающиеся клапанами. Капюшон втачной, с кулисой по лицевому краю, которая стягивается эластичным шнуром, выходящим через люверсы в подгибке кулисы, и регулируется фиксаторами. Концы шнура оформлены пластмассовыми наконечниками. Все швы проклеены специальной лентой, исключающей попадание влаги.
Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/кв.м. Водоупорность ткани –5 000 мм  водяного  столба
Цвет: темно-синий
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Содержание маркировки: 
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз:
[image: ]




13) Кальсоны мужские 
Кальсоны мужские изготовлены в соответствии с: ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия»;
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».
Технические характеристики:  Кальсоны изготовлены из трикотажного полотна с эластичным переплетением, объемная структура вязки обладает воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Структура полотна обеспечивает хорошее прилегание к коже и позволяет быстро впитывать пот. С внутренней стороны выполнен микроначес, для удерживания воздуха между волокнами и обеспечения хорошей защиты от холода. Кальсоны имеют плоские швы, которые не раздражают кожу даже при длительной носке. Нижняя часть кальсон имеет в своей конструкции манжеты. 
Применяемые материалы: 100% хлопок, плотностью 210 г/кв.м.
Цвет: черный
Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 017/2011. 
Содержание маркировки: 
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- размер изделия;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
- дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости).
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 017/2011.

[image: Кальсоны с микроначесом Комацо]

14) Фуфайка мужская
Фуфайка мужская должна быть изготовлена в соответствии с:  ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия»;
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».
Технические характеристики:  
Фуфайка изготовлена из трикотажного полотна с эластичным переплетением, объемная структура вязки обладает воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Структура полотна обеспечивает хорошее прилегание к коже и позволяет быстро впитывать пот. Фуфайка выполнена с удлиненной спинкой и круглым вырезом. Фуфайка имеет плоские швы. С внутренней стороны трикотажного полотна выполнен микроначес, для защиты от холода. Рукава фуфайки имеют в своей конструкции манжеты.
Фуфайка выполнена из 100% хлопка, плотностью 210 г/кв.м.
Цвет: черный
Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 017/2011. 
Содержание маркировки: 
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- размер изделия;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
- дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости).
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 017/2011.

15) Сапоги мужские (рыбацкие) с металлическими защитными носками
Сапоги мужские рыбацкие с металлическими носками изготовлены в соответствии с:  ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты
Функциональные характеристики:  Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - В, Мун 200, Нс, Нм, К20, Щ20, З
Технические характеристики: Сапоги изготовлены литьевым способом из пластиката поливинилхлоридного (ПВХ). Ходовой слой подошвы обладает высокой плотностью, повышенной стойкостью к истиранию, выполнен из двухслойного ПВХ. Подошва имеет  ярко выраженный самоочищающийся профиль (протектор). Сапоги высокие с дополнительной надставкой выше голенища. Надставка сапога цельнолитая, выполнена из того же материала, что и голенище сапога. Высота сапог 90 см. Подкладка сапог выполнена из трикотажного полотна.
В носочной части стопы предусмотрен внутренний защитный носок из металла ударной прочностью 200 Дж 
Цвет: оливковый 
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз сапог:
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16) Ботинки мужские кожаные
Ботинки мужские кожаные должны быть изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» (с Изменением N 1); ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» (п. 6.4); ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Технические характеристики:  
Ботинки изготовлены методом прямого литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука.
Верх ботинок изготовлен из натуральной термоустойчивой, водоотталкивающей кожи толщиной 1,8 -2,0 мм. Ботинки завязываются на шнурки и имеют полуглухой клапан-язык, изготовленный из стойкого к истиранию текстильного материала и натуральной кожи. Подкладка ботинка изготовлена из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. Вкладная стелька выполнена из текстильного материала, имеющего функцию поглощения влаги.
В носочной части стопы выполнен внутренний защитный носок из композитного материала ударной прочностью 200 Дж.
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода.
Подошва двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию агрессивной среды: нефть, масла, нефтепродукты, растворы щелочей концентрации до 20%) и изготовлена из полиуретана и износостойкой, термостойкой резины на основе нитрильного каучука. Подошва выдерживает температуру +300оС  при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями.
Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы составляет 5мм. 
Полнота ботинок 10.
Цвет: черный
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 7296-81; ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Эскиз ботинок: 
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17) 	Ботинки женские кожаные 
Ботинки женские кожаные изготовлены в соответствии с:ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» (с Изменением N 1);
ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» (п. 6.4);ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Технические характеристики:  Ботинки изготовлены методом прямого литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. Верх ботинок изготовлен из натуральной термоустойчивой, водоотталкивающей кожи толщиной 1,8-2,0 мм. Ботинки завязываются на шнурки и имеют полуглухой клапан-язык, изготовленный из стойкого к истиранию текстильного материала и натуральной кожи. Ботинки имеют мягкий кант для защиты от боковых ударов. Подкладка ботинка изготовлена из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. Вкладная стелька выполнена из текстильного материала, имеющего функцию поглощения влаги.
В носочной части стопы расположен внутренний защитный носок из композитного материала ударной прочностью 200 Дж.
	Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода.
	Подошва двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. Подошва изготовлена из полиуретана и износостойкой, термостойкой, морозостойкой резины на основе нитрильного каучука со стойкостью к деформациям и истиранию. Подошва выдерживает температуру +300 оС  при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями, а также температуру -40 оС.
Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы составляет 5,0 мм. Подошва обладает эффектом самоочищения.
Полнота ботинок 9.
Цвет: черный
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 7296-81; ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз ботинок:
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18) Полуботинки мужские, облегченные
Полуботинки мужские облегченные должны быть изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» (с Изменением N 1); ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» (п. 6.4); ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Технические характеристики:  
Полуботинки изготовлены методом прямого литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука.
Верх ботинок изготовлен из натуральной термоустойчивой, водоотталкивающей кожи толщиной 1,8 -2,0 мм. Ботинки завязываются на шнурки и имеют полуглухой клапан-язык, изготовленный из стойкого к истиранию текстильного материала и натуральной кожи. Подкладка ботинка изготовлена из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. Вкладная стелька выполнена из текстильного материала, имеющего функцию поглощения влаги.
В носочной части стопы выполнен внутренний защитный носок из композитного материала ударной прочностью 200 Дж.
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода.
Подошва двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию агрессивной среды: нефть, масла, нефтепродукты, растворы щелочей концентрации до 20%) и изготовлена из полиуретана и износостойкой, термостойкой резины на основе нитрильного каучука. Подошва выдерживает температуру +300оС  при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями.
Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы составляет 5мм. 
Полнота ботинок 9.
Цвет: черный
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 28507-99; ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз ботинок: 
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19) Полуботинки мужские кожаные Неогард-Лайт® с перфорацией  
Полуботинки мужские с перфорацией должны быть изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» (с Изменением N 1); ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» (п. 6.4); ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



Технические характеристики:  
Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу.
Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов – нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40…+120 °С) термопластичного поли­уретана со стойкостью к деформациям и истиранию.
Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения.
Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяются внутренние защитные носки из композитного материала или алюминия ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию.
Полуглухой клапан-язык из материала RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.
Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.
Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.
Полуботинки изготовлены без применения металлической фурнитуры, что позволяет применять эту модель в энергетической промышленности и на работах, предусматривающих прохождение работников через металлодетекторы. Перфорация обеспечивает воздухообмен и комфорт во время носки. Фиксируются на стопе при помощи ремней с контактной лентой велькро.
Верх обуви: кожа натуральная + материал RETOR.
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM.
Защитные носки: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Полнота: 9.
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 28507-99; ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.












Эскиз ботинок:
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20) Ботинки мужские кожаные утепленные
Ботинки мужские кожаные утепленные изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия (с Изменением N 1)»; ГОСТ 28507-99 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 ССБТ. «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» (п. 6.4); ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Технические характеристики:  
Ботинки изготовлены методом прямого литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана, с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука.
Верх ботинок изготовлен из натуральной термоустойчивой, водоотталкивающей кожи толщиной 1,8 - 2,0 мм. Ботинки завязываются на шнурки и имеют полуглухой клапан-язык, изготовленный из стойкого к истиранию текстильного материала и натуральной кожи. Подкладка ботинка и вкладная стелька изготовлены из натурального меха с высотой ворса 12- 14 мм.
В носочной части стопы внутренний защитный подносок из композитного материала ударной прочностью 200 Дж. Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода. Подошва двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию агрессивной среды: нефть, масла, нефтепродукты, растворы щелочей концентрации до 20%) и изготовлена из износостойкой, термостойкой резины на основе нитрильного каучука.   
Подошва выдерживает температуру +300оС  при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями.
Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы составляет 5мм.
Полнота ботинок 10. Цвет ботинок - черный
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 7296-81; ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.






Эскиз ботинок:
[image: 5269]


21) Каска защитная (красная)
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» EN 397
Функциональные характеристики: Каска защитная предназначена для защиты головы работающих от травм, воздействия воды, пыли, а также для защиты от переменного электрического тока напряжением до 1000 В. 
Технические характеристики: Корпус каски выполнен из ударопрочного материала TermotreK или эквивалента. Каска имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника. Дополнительное ребро жесткости повышает ударную прочность. Каска оснащена козырьком и должна иметь четырехтотечный подбородный ремень. Внутренняя оснастка имеет текстильные амортизационные ленты и крепится к корпусу в 8-ми точках. Оголовье имеет 3 регулировки по высоте ношения каски и крючки для крепления пелерины. Каска оснащена мягким обтюратором и текстильным подбородочным ремнем с двумя точками крепления. Несущая/затылочная лента имеет храповой механизм, который позволяет плавно регулировать размер (минимально-возможный размер 51, максимально возможный размер 65). В корпусе каски предусмотрены два паза для крепления защитных лицевых щитков и наушников.
Температурный режим: от −50 до +50 °С.
Масса корпуса не более 265г.
Цвет: красный
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

[image: Каска защитная шахтерская «СОМЗ-55 Hammer RAPID» красная (77716)]




22) Каска защитная с храповиком и текстильным оголовьем (белая)
Каска должна быть изготовлена в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» EN 397:2012+A1:2012 и должна иметь четырехтотечный подбородный ремень 
Функциональные характеристики: Каска предназначена для защиты головы от механических воздействий, от контакта с проводниками под напряжением до 440 В. Благодаря используемым материалам может быть использована при работе с брызгами расплавленного металла – сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным требованием: ММ = расплавленный металл (брызги).
Технические характеристики: Корпус каски выполнен из полиэтилена. Каска выполнена с тремя вентиляционными отверстиями. Каска оснащена козырьком, и имеет текстильное оголовье с 6-тью точками крепления. Каска имеет храповой механизм регулировки, который позволяет плавно регулировать размер (минимально-возможный размер 52, максимально возможный размер 61). В корпусе каски предусмотрен адаптер для крепления защитных лицевых щитков и наушников. Каска имеет систему защиты зрения IES, которая дает возможность присоединения открытых очков.
Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от -50°С до +50°С
Масса корпуса 421 г.
Цвет: белый
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз:
[image: Безымянный]
23) Очки прозрачные
Очки должны быть изготовлены в соответствии с «ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты»
Функциональные  и технические характеристики:  
Очки открытые с боковой защитой, обеспечивают плотное прилегание и хороший обзор. Очки выполнены с высокопрочной поликарбонатной линзой и защищают от летящих частиц спереди и сбоку (скоростью 45 м/с). Очки обеспечивают защиту от УФ-излучения. Соответствуют 1 оптическому классу, обеспечивают четкую видимость без искажений, высокую оптическую прозрачность, не имеют ограничений по длительности ношения очков. Линза прозрачная, ударопрочная с покрытием, защищающим от царапин и запотевания внутри и снаружи. 
Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз:
[image: Очки «Секьюрофит» (SF201AF-EU) прозрачные]



24) Подшлемник флисовый
Подшлемник флисовый изготовлен в соответствии с: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» ГОСТ 32118-2013 Головные уборы. Общие технические условия
Технические характеристики:  
Подшлемник выполнен с пелериной и высокой подбородочной частью. Лицевой вырез и верх подбородочной части регулируются по объему эластичным шнуром. Подшлемник выполнен из флиса и предназначен для защиты от пониженных температур и механических воздействий. Состав: флис (100% полиэфир), цвет: синий
Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 017/2011.
Конструкция представлена на эскизе:[image: Безымянный]

25)   Кепи-бейсболка «Бавария»
Кепи - бейсболка изготовлена в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
Ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (60% хлопок, 40% полиэфир), плотность 250 г/кв.м.
Цвет: сочетание светло-коричневого и темно-коричневого, желтая отделка.
Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Эскиз:
[image: Кепи-бейсболка «Бавария»]

Начало формы

Конец формы
26) Кепи-бейсболка васильковая
Кепи - бейсболка изготовлена в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
Ткань смесовая с содержанием (65% полиэфир, 35% хлопок) 
Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Цвет: васильковый.
Эскиз:

[image: https://irkutsk.technoavia.ru/img/product_images/1589_1.jpg?sc=model_zoom]


27)   Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони
Материал: основа – 85% полиамид, 15% спандекс; покрытие – 85% нитрил, 15% ПУ на водной основе.
Особенности модели: универсальные синтетические перчатки со вспененным покрытием на нитрильной основе. Вспененное пористое покрытие с текстурой «микро-сэнди» в области ладони и кончиков пальцев пропускает воздух, позволяя коже дышать, защищает от общепроизводственных загрязнений, улучшает захват и увеличивает срок эксплуатации перчаток.
Перчатки эластичны, плотно облегают руку, обеспечивают максимальную чувствительность, свободу движений и комфорт за счет применения специальной вязаной основы 15 класса вязки.
Назначение: ремонтные, строительно-конструкторские, сборочно-монтажные работы, машиностроение, управление и техническое обслуживание машин и механизмов.
Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии 
[image: ]


28) Перчатки «Дублин» с нитрильным покрытием
Материал: основа – 100% полиэфир, покрытие – нитрильный латекс (нитрил).
Особенности модели: маслостойкие трикотажные перчатки 15 класса вязки из 100% полиэфира со сплошным покрытием ладони и кончиков пальцев на основе нитрильного латекса. Тонкий слой нитрильного покрытия гарантирует максимальную чувствительность и свободу движений, обеспечивает защиту рук от механических воздействий и загрязнения нефтяными маслами (в зоне покрытия). Бесшовная основа предотвращает натирание рук.
Класс вязки 15.
Назначение: работы с замасленными и мелкими деталями, где необходимы надежный захват и хорошая чувствительность пальцев.
Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии

[image: https://cdn.technoavia.ru/img/product_images/5293.png?sc=model_zoom]

29) Перчатки NAVY (Нэви) комбинированные со спилком КРС
особенности модели: отлично подходят для любых работ, связанных с механическими нагрузками. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья.
Материал: основа перчаток – плотная смесовая ткань, рабочая поверхность ладони и пальцев – спилок КРС.
Назначение: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений, истирания, проколов и порезов.
Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии 
[image: https://cdn.technoavia.ru/img/product_images/5291.jpg?sc=model_zoom]

30) Перчатки зимние «Хаски»
Материал: трикотаж меланжевый бежево-коричневого цвета (60% шерсть, 40% акрил). Подкладка – флис.
Межподкладочный утеплитель: Тинсулейт® 3М™.
Особенности модели: ладони усилены наладонниками из свиного спилка коричневого цвета толщиной 0,55 0,75 мм.
Назначение: для защиты рук от механических воздействий и пониженных температур при эксплуатации в I, II, III, Особом, а также ограниченно в IV климатических поясах.
Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии


[image: https://cdn.technoavia.ru/img/product_images/3170.jpg?sc=model_zoom]

31) Нанесение логотипа

Для костюмов летних и зимних логотип расположен на левом верхнем кармане. Размер наклейки 60х60 мм, цвет логотипа:
 – жёлтый RGB (252;201;23);
 – синий RGB (0;75;141);
 –  цвет фона – белый RGB (255;255;255).
 
Эскиз:
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6. Качество товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара    
Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика. 
Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
Упаковка каждой единицы товара должна быть в индивидуальный полиэтиленовый или бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 80%.	
Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар.
	
7. Перечень поставляемого товара

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	Участок по ремонту гидротехнических сооружений

	1. 
	Куртка мужская летняя Сити удлиненная васильковая (с логотипом) арт.3.054 Размер 96-100/158-164
	шт.
	2

	2. 
	Полукомбинезон мужской летний "Сити" для защиты от мех. воздейств. и ОПЗ, васильковый. Размер 96-100/158-164 Арт. 3.068
	шт.
	2

	3. 
	Куртка мужская летняя Сити удлиненная васильковая (с логотипом) арт.3.054. Размер 96-100/170-176
	шт.
	1

	4. 
	Полукомбинезон мужской летний "Сити" для защиты от мех. воздейств. и ОПЗ, васильковый. арт.3.068. Размер 96-100/170-176
	шт.
	1

	5. 
	Куртка мужская летняя Сити удлиненная васильковая (с логотипом) арт.3.054. Размер 104-108/182-188
	шт.
	1

	6. 
	Полукомбинезон мужской летний "Сити" васильковый арт.3.068. Размер 104-108/182-188
	шт.
	1

	7. 
	Костюм мужской летний для сварщика р.104-108/182-188
	шт.
	1

	8. 
	Куртка мужская летняя VIP. Размер 112-116/170-176
	шт.
	1

	9. 
	Брюки мужские летние VIP. Размер 112-116/170-176
	шт.
	1

	10. 
	Куртка мужская летняя VIP. Размер 112-116/194-200
	шт.
	1

	11. 
	Брюки мужские летние VIP. Размер 112-116/194-200
	шт.
	1

	12. 
	Куртка летняя женская "Сити-Флокс" арт. 3-137 р.96-100/170-176 
	шт.
	1

	13. 
	Брюки летние женские "Сити" арт. 3-098 р.96-100/170-176 
	шт.
	1

	14. 
	Комплект мужской зимний "Тройка-Лидер" арт. 2.107 р.96-100/158-164
	Комплект
	2

	15. 
	Комплект мужской зимний "Тройка-Лидер" арт. 2.107 р.96-100/170-176
	Комплект
	1

	16. 
	Комплект мужской зимний "Тройка-Лидер" арт. 2.107 р.104-108/182-188
	Комплект
	1

	17. 
	Костюм мужской зимний для сварщика "Марс", 2 класс защиты арт. 3.124 р.104-108/182-188  
	шт.
	1

	18. 
	Куртка мужская утепленная VIP (112-116/170-176)
	шт.
	1

	19. 
	Полукомбинезон мужской утепленный VIP (112-116/170-176)
	шт.
	1

	20. 
	Куртка мужская утепленная VIP р 112-116/194-200
	шт.
	1

	21. 
	Полукомбинезон мужской утепленный VIP р 112-116/194-200
	шт.
	1

	22. 
	Куртка зимняя женская "Исландия" арт. 2.864 р.96-100/170-176
	шт.
	1

	23. 
	Брюки зимние женские "Исландия" арт. 2.869 р.96-100/170-176
	шт.
	1

	24. 
	Фуфайка трикотажная "Тироль", пр-во "Комацо" Размер  100/170
	шт.
	2

	25. 
	Кальсоны трикотажные "Тироль", пр-во "Комацо" Размер 100/170
	шт.
	2

	26. 
	Фуфайка трикотажная "Тироль", пр-во "Комацо" арт.4.086. Размер  100/170
	шт.
	1

	27. 
	Кальсоны трикотажные "Тироль", пр-во "Комацо" арт.4.085. Размер 100/170
	шт.
	1

	28. 
	Белье мужское утепленное «Камыш» (трикотажное полотно х/б с начесом) Размер - 100/158-164
	Комплект
	2

	29. 
	Белье мужское утепленное «Камыш» (трикотажное полотно х/б с начесом) арт. 4.071 Размер - 100/158-164
	Комплект
	2

	30. 
	Комплект термобелья  женского "Беринг-Фрост" (модели ФЖ4+ЛЖ3) (170-96-102 (L))
	Комплект
	1

	31. 
	Перчатки зимние «Хаски», размер 9, арт. 7.223
	пара
	1

	32. 
	Перчатки NAVY (Нэви) утепленные комбинированные со спилком КРС, размер 10, арт.8.723
	пара
	2

	33. 
	Перчатки NAVY (Нэви) утепленные комбинированные со спилком КРС, размер 10, арт.8.723
	пара
	2

	34. 
	Перчатки зимние «Хаски», размер 27-29 (10-11), арт. 7.223
	пара
	3

	35. 
	Подшлемник под каску флисовый арт. 8.233
	шт.
	6

	36. 
	Подшлемник трикотажный хлопчатобумажный черный арт 8.147
	шт.
	6

	37. 
	Ботинки мужские кожаные "Неогард" арт. 5.263. Размер 41
	пара
	2

	38. 
	Ботинки мужские кожаные "Неогард" арт. 5.263. Размер 42
	пара
	1

	39. 
	Ботинки мужские кожаные Неогард®, с защитным подноском,  Размер 45.
	пара
	1

	40. 
	Ботинки мужские кожаные Неогард®, с защитным подноском, для сварочных работ. Размер 45.
	пара
	1

	41. 
	Полуботинки мужские кожаные Неогард-Лайт арт. 5149 с защитным подноском,  Размер 43
	пара
	1

	42. 
	Полуботинки мужские кожаные Неогард-Лайт арт. 5149 с защитным подноском,  Размер 45
	пара
	1

	43. 
	Перчатки DART (Дарт) с частичным нитриловым покрытием    р. 10   
	пара
	1

	44. 
	Полуботинки женские кожаные "Неогард-Лайт" арт 5.189 р.38 
	пара
	1

	45. 
	Ботинки мужские зимние "Неогард" р. 41
	пара
	2

	46. 
	Ботинки мужские зимние "Неогард" р. 42
	пара
	1

	47. 
	Ботинки мужские утепленные кожаные Неогард®, с защитным подноском,  Размер 45.
	пара
	1

	48. 
	Ботинки мужские кожаные Неогард®, с защитным подноском, для сварочных работ утепленные, арт 5.516. Размер 45.
	пара
	1

	49. 
	Ботинки мужские утепленные кожаные Неогард®, с защитным подноском,  Размер 43
	пара
	1

	50. 
	Ботинки мужские утепленные кожаные Неогард®, с защитным подноском,  Размер 45.
	пара
	1

	51. 
	Ботинки женские кожаные Неогард меховые арт.5.325 р.38 
	пара
	1

	52. 
	Перчатки-краги спилковые (лето) р.10
	пара
	6

	53. 
	Краги для сварщика спилковые пятипалые утепленные р. 10
	пара
	1

	54. 
	Перчатки «Дублин» с нитрильным покрытием р. 9
	пара
	24

	55. 
	Перчатки «Дублин» с нитрильным покрытием р. 10
	пара
	24

	56. 
	Перчатки «Дублин» с нитрильным покрытием р. 8
	пара
	12

	57. 
	Перчатки DART (Дарт) с частичным нитриловым покрытием    р. 10   
	пара
	24

	58. 
	Каска защитная шахтерская «СОМЗ-55 Favori®T Hammer RAPID» красная (77716).  Артикул – 6.627.     
	шт.
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	59. 
	Каска защитная RFI-7 TITAN RAPID (Титан Рапид) с храп. белая (71717) с четырёхточечным подбородочным ремнём МИНПРОМТОРГ
	шт.
	2

	60. 
	Наушники противош. СОМЗ-5 Штурм, на каску, 27 дБ (60105) МИН
	шт.
	1

	61. 
	Щиток защитный лицевой НБТ1 ВИЗИОН (413130) арт.6.343
	шт.
	1

	62. 
	Щиток HH-12 CRISTALINE UNEVERSAL Favorit T(51275) с авт. затемн. 9-12 DIN
	шт.
	1

	63. 
	Наколенники "Полюс-Т" термостойкие
	Комплект
	1

	Электротехническая лаборатория

	64. 
	Куртка мужская летняя VIP   Размер - 104-108/170-176                      
	шт.
	1

	65. 
	Брюки мужские летние VIP.  Размер - 104-108/170-176
	шт.
	1

	66. 
	Куртка мужская летняя VIP р.104-108/182-188
	шт.
	2

	67. 
	Брюки мужские летние VIP р.104-108/182-188
	шт.
	2

	68. 
	Куртка мужская летняя VIP р.96-100/182-188
	шт.
	1

	69. 
	Брюки мужские летние VIP р.96-100/182-188
	шт.
	1

	70. 
	Куртка мужская летняя VIP р.96-100/170-176
	шт.
	1

	71. 
	Брюки мужские летние VIP р.96-100/170-176
	шт.
	1

	72. 
	Куртка мужская летняя VIP р.112-116/182-188
	шт.
	1

	73. 
	Брюки мужские летние VIP р.112-116/182-188
	шт.
	1

	74. 
	Костюм рабочий мужской летний в корпоративном стиле (тип А) р.88-92/158-164
	шт.
	1

	75. 
	Костюм рабочий мужской летний в корпоративном стиле (тип А) р.96-100/182-188
	шт.
	1

	76. 
	Куртка мужская утепленная VIP р. 104-108/170-176
	шт.
	2

	77. 
	Полукомбинезон мужской утепленный VIP р.104-108/170-176
	шт.
	2

	78. 
	Куртка мужская утепленная VIP р. 104-108/182-188
	шт.
	3

	79. 
	Полукомбинезон мужской утепленный VIP р.104-108/182-188
	шт.
	3

	80. 
	Куртка мужская утепленная VIP р.96-100/182-188
	шт.
	2

	81. 
	Полукомбинезон мужской утепленный VIP р.96-100/182-188
	шт.
	2

	82. 
	Куртка мужская утепленная VIP р.96-100/170-176
	шт.
	1

	83. 
	Полукомбинезон мужской утепленный VIP р.96-100/170-176
	шт.
	1

	84. 
	Куртка мужская утепленная VIP р. 112-116/182-188
	шт.
	1

	85. 
	Полукомбинезон мужской утепленный VIP р.112-116/182-188
	шт.
	1

	86. 
	Костюм рабочий мужской утепленный в корпоративном стиле (вариант А) р.88-92/158-164
	шт.
	1

	87. 
	Костюм рабочий мужской утепленный в корпоративном стиле (вариант А) р.96-100/182-188
	шт.
	1

	88. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.41 
	пара
	1

	89. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.42 
	пара
	1

	90. 
	Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные VIP р.41
	Пара
	4

	91. 
	Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные VIP р.42
	Пара
	2

	92. 
	Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные VIP р.43
	Пара
	1

	93. 
	Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные VIP р.45
	Пара
	3

	94. 
	Белье нательное мужское (фуфайка) VIP р.104-108/ 170-176
	шт.
	2

	95. 
	Белье нательное мужское (кальсоны) VIP р.104-108/170-176
	шт.
	2

	96. 
	Белье нательное мужское (фуфайка) VIP р.104-108/182-188
	шт.
	2

	97. 
	Белье нательное мужское (кальсоны) VIP р.104-108/182-188
	шт.
	2

	98. 
	Белье нательное мужское (фуфайка) VIP р.96-100/182-188
	шт.
	1

	99. 
	Белье нательное мужское (кальсоны) VIP р.96-100/182-188
	шт.
	1

	100. 
	Белье нательное мужское (фуфайка)  р.96-100/170-176
	шт.
	1

	101. 
	Белье нательное мужское (кальсоны) р.96-100/170-176
	шт.
	1

	102. 
	Белье нательное мужское (фуфайка) р.96-100/182-188
	шт.
	1

	103. 
	Белье нательное мужское (кальсоны) р.96-100/182-188
	шт.
	1

	104. 
	Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони размер 9
	Пара
	60

	105. 
	Перчатки зимние «Хаски», размер 9-9,5
	Пара
	5

	106. 
	Перчатки NAVY (Нэви) утепленные комбинированные со спилком КРС, размер 10, арт.8.723
	Пара
	2

	107. 
	Каска защитная СОМЗ-19 Зенит Rapid белая, 719817, Росомз с  4-х точечным побородочным  ремнем
	шт.
	7

	108. 
	Каска защитная СОМЗ-19 Зенит Rapid красная, 719816, Росомз  
	шт.
	2

	109. 
	Плащ мужской влагозащитный р.104-108/182-188
	шт.
	1

	110. 
	Очки открытые 015 HAMMER AKTIVE super (PC) (хаммер актив) (11530) прозрачные
	шт.
	8

	Электрическая группа

	111. 
	Белье нательное мужское (фуфайка) VIP р.96-100/170-176
	шт.
	2

	112. 
	Белье нательное мужское (кальсоны) VIP р.96-100/170-176
	шт.
	2

	113. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.42 
	пара
	2

	114. 
	Каска защитная СОМЗ-19 Зенит Rapid белая, 719817, Росомз с  4-х точечным побородочным  ремнем
	шт.
	2

	115. 
	Каска защитная СОМЗ-19 ЗЕНИТ RAPID красная (719816), арт. 7.989  
	шт.
	2

	116. 
	Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони размер 8, арт. 8.531
	пара
	12

	117. 
	Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони размер 9, арт. 8.531
	пара
	12

	118. 
	Перчатки Дублин с нитрильным покрытием размер 9,  арт.7.910
	пара
	24

	119. 
	Перчатки зимние «Хаски», размер 9, арт. 7.223
	пара
	2

	120. 
	Перчатки NAVY (Нэви) утепленные комбинированные со спилком КРС, размер 10, арт.8.723
	шт.
	2

	121. 
	Очки открытые 015 HAMMER AKTIVE super (PC) (хаммер актив) (11530) прозрачные
	шт.
	4

	Механический участок

	122. 
	Куртка мужская летняя VIP   Размер - 96-100/170-176                      
	шт.
	2

	123. 
	Брюки мужские летние VIP.  Размер - 96-100/170-176
	шт.
	2

	124. 
	Куртка мужская летняя «Сити» удлиненная васильковая.  Артикул – 3.054. Размер - Размер - 104-108/182-188                                 
	шт.
	2

	125. 
	Полукомбинезон мужской летний «Сити» васильковый.  Артикул – 3.068.  Размер - 104-108/182-188                                          
	шт.
	2

	126. 
	Куртка мужская летняя «Сити» удлиненная васильковая.  Артикул – 3.054. Размер - Размер - 104-108/170-176                                          
	шт.
	1

	127. 
	Полукомбинезон мужской летний «Сити» васильковый.  Артикул – 3.068.  Размер - 104-108/170-176                                          
	шт.
	1

	128. 
	Куртка мужская летняя «Сити» удлиненная васильковая.  Артикул – 3.054. Размер - Размер - 96-100/182-188                                 
	шт.
	2

	129. 
	Полукомбинезон мужской летний «Сити» васильковый.  Артикул – 3.068.  Размер - 96-100/182-188                                          
	шт.
	2

	130. 
	Фуфайка трикотажная «Тироль», пр-во «Комацо» (2/08/005) Артикул – 4.086. Размер – 112-116/182-188             
	шт.
	4

	131. 
	Кальсоны трикотажные «Тироль», пр-во «Комацо» (2/01/005) Артикул – 4.085. Размер -  112-116/182-188      
	шт.
	4

	132. 
	Фуфайка трикотажная «Тироль», пр-во «Комацо» (2/08/005) Артикул – 4.086. Размер – 112-116/170-176             
	шт.
	1

	133. 
	Кальсоны трикотажные «Тироль», пр-во «Комацо» (2/01/005) Артикул – 4.085. Размер -  112-116/170-176      
	шт.
	1

	134. 
	Белье мужское утепленное «Камыш» (трикотажное полотно х/б с начесом) Арткул-4.071  Размер – 112-116/170-176                      
	комплект
	1

	135. 
	Белье мужское утепленное «Камыш» (трикотажное полотно х/б с начесом) Арткул-4.071  Размер – 112-116/182-188                      
	комплект
	2

	136. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.42 
	пара
	1

	137. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.43 
	пара
	1

	138. 
	Ботинки кожаные мужские с жестким подноском р.42
	пара
	2

	139. 
	Ботинки кожаные мужские с жестким подноском р.43
	пара
	2

	140. 
	Ботинки кожаные мужские с жестким подноском р.44
	пара
	1

	141. 
	Ботинки кожаные мужские (меховые) с жестким подноском р.44
	пара
	1

	142. 
	Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони Размер 10
	пара
	14

	143. 
	Перчатки Дублин с нитрильным покрытием размер 10
	пара
	30

	144. 
	Перчатки зимние «Хаски», размер 10
	пара
	1

	145. 
	Перчатки зимние «Хаски», размер 10-11
	пара
	1

	146. 
	Перчатки Дублин с нитрильным покрытием размер 10
	пара
	30

	147. 
	Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони Размер 10
	пара
	10

	148. 
	Очки открытые 015 HAMMER AKTIVE super (PC) (хаммер актив) (11530) прозрачные
	шт.
	7

	149. 
	Белье мужское утепленное «Камыш» (трикотажное полотно х/б с начесом) Арткул-4.071  Размер – 112-116/182-188                      
	комплект
	2

	150. 
	Щиток защитный лицевой НБТ2 Сфера ВИЗИОН TITAN (424530)
	шт.
	5

	Управление

	151. 
	Куртка мужская летняя VIP   Размер - 194-200/112-116
	шт.
	1

	152. 
	Брюки мужские летние VIP.  Размер - 194-200/112-116
	шт.
	1

	153. 
	Куртка мужская летняя VIP   Размер - 194-200/104-108
	шт.
	1

	154. 
	Брюки мужские летние VIP.  Размер - 194-200/104-108
	шт.
	1

	155. 
	Куртка мужская летняя VIP   Размер - 182-188/96-100
	шт.
	1

	156. 
	Брюки мужские летние VIP.  Размер - 182-188/96-100
	шт.
	1

	157. 
	Куртка мужская летняя VIP   Размер - 170-176/96-100
	шт.
	2

	158. 
	Брюки мужские летние VIP.  Размер - 170-176/96-100
	шт.
	2

	159. 
	Куртка мужская утепленная VIP р.96-100/182-188
	шт.
	1

	160. 
	Полукомбинезон  мужской  утепленный VIP р.96-100/182-188
	шт.
	1

	161. 
	Куртка мужская утепленная VIP р.96-100/170-176
	шт.
	2

	162. 
	Полукомбинезон  мужской  утепленный VIP р.96-100/170-176
	шт.
	2

	163. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.41
	пара
	2

	164. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.43
	пара
	1

	165. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.44
	пара
	1

	166. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.45
	пара
	1

	167. 
	Сапоги "Тюмень", комбинированные с вкладным чулком, композитный подносок и антипрокольная стелька (1200н)./арт.ТХ (р.43)
	пара
	1

	168. 
	Сапоги "Тюмень", комбинированные с вкладным чулком, композитный подносок и антипрокольная стелька (1200н)./арт.ТХ (р.44)
	пара
	1

	169. 
	Сапоги "Тюмень", комбинированные с вкладным чулком, композитный подносок и антипрокольная стелька (1200н)./арт.ТХ (р.45)
	пара
	1

	170. 
	Ботинки мужские кожанные утепленные "Неогард" ,ПУ/Резина, композит.внутр.защитн. Носок (Размер 41)
	пара
	2

	171. 
	Перчатки с покрытием "Дарт" размер 10
	пара
	72

	172. 
	Перчатки зимние "Хаски" (24-25(9-9,5))
	пара
	7

	173. 
	Каска защитная СОМЗ-19 ЗЕНИТ RAPID ,белая (719817) Росомз с  4-х точечным побородочным  ремнем
	шт.
	1

	174. 
	Наушники СОМЗ-5 Штурм 27 Дб (60105) на каску
	шт.
	2

	175. 
	Очки открытые 015 HAMMER AKTIVE super (PC) (хаммер актив) (11530) прозрачные
	шт.
	2

	Административно – хозяйственный отдел

	176. 
	Куртка женская "Сити" для защиты от механических воздействий и ОПЗ/цв. Васильковый/ (104-108/158-164)
	шт.
	3

	177. 
	Брюки женские "Сити" для защиты от механических воздействий и ОПЗ/цв. Васильковый/ (104-108/158-164)
	шт.
	3

	178. 
	Куртка женская "Сити" для защиты от механических воздействий и ОПЗ/цв. Васильковый/ (96-100/158-164)
	шт.
	1

	179. 
	Брюки женские "Сити" для защиты от механических воздействий и ОПЗ/цв. Васильковый/ (96-100/158-164)
	шт.
	1

	180. 
	Куртка женская "Сити" для защиты от механических воздействий и ОПЗ/цв. Васильковый/ (80-84/170-176)
	шт.
	1

	181. 
	Брюки женские "Сити" для защиты от механических воздействий и ОПЗ/цв. Васильковый/  (80-84/170-176)
	шт.
	1

	182. 
	Куртка женская "Сити" для защиты от механических воздействий и ОПЗ/цв. Васильковый/ (120-124/158-164)
	шт.
	1

	183. 
	Брюки женские "Сити" для защиты от механических воздействий и ОПЗ/цв. Васильковый/ (120-124/158-164)
	шт.
	1

	184. 
	Куртка женская  "Лена" для защиты от пониженных температур (96-100/158-164)
	шт.
	2

	185. 
	Полукомбинезон женский  "Лена" для защиты от пониженных температур (96-100/158-164)
	шт.
	2

	186. 
	Куртка женская  "Лена" для защиты от пониженных температур (104-108/158-164)
	шт.
	1

	187. 
	Полукомбинезон женский  "Лена" для защиты от пониженных температур (104-108/158-164)
	шт.
	1

	188. 
	Куртка женская  "Лена" для защиты от пониженных температур (88-92)
	шт.
	1

	189. 
	Полукомбинезон женский  "Лена" для защиты от пониженных температур (88-92/158-164)
	шт.
	1

	190. 
	Полуботинки кожаные "Неогард-Лайт" ПУ/ТПУ, композ. Внутр.защ.носок р.37
	пара
	5

	191. 
	Полуботинки кожаные "Неогард-Лайт" ПУ/ТПУ, композ. Внутр.защ.носок р.39
	пара
	2

	192. 
	Ботинки кожанные утепленные "Неогард" ,ПУ/Резина, композит.внутр. защитн. носок (37)
	пара
	3

	193. 
	Ботинки кожанные утепленные "Неогард», ПУ/Резина, композит.внутр. защитн. Носок (40)
	пара
	1

	194. 
	Каска защитная СОМЗ-55 RAPID , "хаммер рапид" с храповиком красная(77716) Росомз 
	шт.
	1

	195. 
	Перчатки с покрытием "Дарт" р.8
	пара
	72

	Оперативная группа

	196. 
	Респиратор РПГ-67 с фильтрами А1В1Е1К1
	шт.
	1

	197. 
	Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони Размер 10
	пара
	144

	Производственно - технический отдел

	198. 
	Брюки мужские летние VIP p.96-100/182-188
	шт.
	2

	199. 
	Куртка мужская летняя VIP р.96-100/182-188
	шт.
	2

	200. 
	Куртка мужская утепленная VIP р.96-100/182-188
	шт.
	2

	201. 
	Полукомбинезон мужской утепленный VIP р.96-100/182-188
	шт.
	2

	202. 
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией р.42 
	пара
	1

	203. 
	Ботинки кожаные мужские с жестким подноском VIP р.42
	пара
	1

	204. 
	Полуботинки кожаные с перфорацией р.43
	пара
	1

	205. 
	Ботинки кожаные мужские с жестким подноском VIP р.43
	пара
	1

	206. 
	Плащ (полиэфир с ПВХ-покрытием) «Посейдон» темно-синий размер  р.96-100/182-188
	шт.
	2

	207. 
	Перчатки DART (Дарт) с нитриловым покрытием ладони размер 8
	пара
	24

	208. 
	Перчатки зимние «Хаски», размер 9, арт. 7.223
	пара
	2

	209. 
	Каска защитная СОМЗ-19 Зенит Rapid белая, 719817, Росомз   с  4-х точечным побородочным  ремнем
	шт.
	2

	210. 
	Очки открытые 015 HAMMER AKTIVE super (PC) (хаммер актив) (11530) прозрачные
	шт.
	2

	211. 
	Наушники противошумные «СОМЗ-5 ШТУРМ» с креплением на каску 
	шт.
	2

	Автотранспортный цех

	212. 
	Куртка мужская летняя Сити удлиненная васильковая (с логотипом)   Размер 96-100/182-188
	шт.
	1

	213. 
	Полукомбинезон мужской летний "Сити" васильковый  Размер 96-100/182-188
	шт.
	1

	214. 
	Ботинки мужские кожаные Неогард® Артикул-5.263.  Размер – 43               
	пара
	1

	215. 
	Ботинки мужские зимние "Неогард" р. 43
	пара
	1

	216. 
	Каска защитная СОМЗ-19 ЗЕНИТ RAPID красная (719816), арт. 7.989  
	шт.
	1

	217. 
	Перчатки Дублин с нитрильным покрытием размер 10
	пара
	12

	218. 
	Перчатки NAVY (Нэви) утепленные комбинированные со спилком КРС, размер 10, арт.8.723
	пара
	1

	Смывающие и обезвреживающие средства защиты (прочее)

	Управление

	219. 
	Крем-мыло жидкое Aqua Clean, флакон 500 мл
	шт.
	18

	220. 
	Аэрозоль защитный длительного действия от укусов кровососущих насекомых и клещей 100 мл 
	шт.
	18

	Механический участок

	221. 
	Мыло туалетное Глицериновое, 100 г 
	шт.
	180

	222. 
	Крем восстанавливающий регенерирующий для ухода за кожей рук и лица 100 мл  
	шт.
	60

	223. 
	Аэрозоль защитный длительного действия от укусов кровососущих насекомых и клещей 100 мл 
	шт.
	54

	224. 
	Крем восстанавливающий регенерирующий для ухода за кожей рук и лица при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи) 100 мл 
	шт.
	60

	225. 
	Крем защитный гидрофильного действ.100мл Код ЕК МТР 1085928
	шт.
	60

	226. 
	Паста для кожи очищающая с натуральным абразивом (200 мл
	шт.
	30

	Участок эксплуатации и ремонта ГТС

	227. 
	Мыло туалетное Глицериновое, 100 г 
	шт.
	72

	228. 
	Крем восстанавливающий регенерирующий для ухода за кожей рук и лица 100 мл  
	шт.
	72

	229. 
	Аэрозоль защитный длительного действия от укусов кровососущих насекомых и клещей 100 мл 
	шт.
	21

	230. 
	Паста для очистки рук от стойких загрязнений, с абразивным средством 200 мл 
	шт.
	36

	231. 
	Крем защитный гидрофильного действия, 100 мл
	шт.
	72

	Оперативная группа

	232. 
	Крем-мыло жидкое Aqua Clean, флакон с дозатором, 250 мл, 
	шт.
	24

	233. 
	Крем восстанавливающий регенерирующий для ухода за кожей рук и лица 100 мл  
	шт.
	44

	234. 
	Аэрозоль защитный длительного действия от укусов кровососущих насекомых и клещей 100 мл 
	шт.
	24

	235. 
	Крем защитный гидрофильного действия (100 мл) 
	шт.
	44

	Электрогруппа

	236. 
	Крем-мыло жидкое Aqua Clean, флакон 500 мл, 
	шт.
	16

	237. 
	Крем восстанавливающий регенерирующий для ухода за кожей рук и лица 
	шт.
	48

	238. 
	Аэрозоль защитный длительного действия от укусов кровососущих насекомых и клещей 100 мл 
	шт.
	15

	239. 
	Крем восстанавливающий регенерирующий для ухода за кожей рук и лица при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи) 100 мл 
	шт.
	22

	240. 
	Паста для очистки рук от стойких загрязнений, с абразивным средством
	шт.
	24

	241. 
	Крем защитный гидрофобного действия, 100 мл
	шт.
	48

	Электротехническая лаборатория

	242. 
	Крем-мыло жидкое Aqua Clean, флакон 500 мл
	шт.
	48

	243. 
	Крем восстанавливающий регенерирующий для ухода за кожей рук и лица 
	шт.
	48

	244. 
	Аэрозоль защитный длительного действия от укусов кровососущих насекомых и клещей 
	шт.
	16

	245. 
	Крем защитный гидрофобного действия, 100 мл
	шт.
	48

	Административно – хозяйственный отдел

	246. 
	Крем-мыло жидкое Aqua Clean, флакон 500 мл, 
	шт.
	21

	247. 
	Аэрозоль защитный длительного действия от укусов кровососущих насекомых и клещей 100 мл 
	шт.
	6

	248. 
	Крем защитный гидрофобного действия, 100 мл
	шт.
	21



Разработал:

Специалист по ОТ и ПБ                                                                             С.А. Кубраков
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